
 Pokyny na používanie brzdového pedála 
 
Inštalácia: 
Brzdový pedál nastavte do statickej polohy tak, aby bol v horizontálnej polohe k nášľapnej pätke. 
Tým sa zníži možnosť ohnutia pedálu a dosiahnete ideálnu polohu na státie aj sedenie. Na pedáli 
nastavte vôľu aspoň 2,5 cm, aby ste zabránili prehriatiu zadných bŕzd. Ak je vaša noha príliš malá 
alebo príliš veľká, zvážte skrátenie alebo predĺženie radiaceho a brzdového pedálu na požadovanú 
vzdialenosť.   
 
Údržba: 
Udržujte zuby brzdového pedála ostré, aby ste zaistili maximálny účinok na čeľusť. Väčšina 
motocyklov má oceľové zuby, ktoré sa dajú upraviť ručným pilníkom. Ak dôjde k opotrebovaniu 
alebo poškodeniu, brzdový pedál sa musí vymeniť. 
 
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné zranenia. 
 
Po skončení životnosti výrobok zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. 
 
Vyrobené v EÚ 
 
Dovozca: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice, www.mefo.cz 


