
  RUKOJEŤ 
 
Montáž: 
Po odstránení starých rukovätí očistite konce riadidiel a plynovú rukoväť čistým alkoholom alebo 
iným rozpúšťadlom na báze alkoholu. Vyčistite a naneste čistý lieh na vnútornú stranu rukoväte a 
potom zatlačte rukoväť až na koniec rukoväte. Nepoužívajte mydlo, olej ani benzín. Pred použitím 
motocykla s novo namontovanými rukoväťami počkajte približne 2 hodiny. Ak je súčasťou balenia 
lepidlo na riadidlá, postupujte podľa týchto pokynov: naneste približne 8 mm lepidla na koniec 
riadidiel a na vnútornú stranu riadidiel. Voľne nasaďte rukoväť na koniec riadidiel. Zvyšok lepidla 
zotrite. 
Varovanie: 
Používajte v dobre vetranej miestnosti. Zabráňte dlhodobému vdychovaniu lepidla alebo kontaktu s 
pokožkou. Lepidlo obsahuje lakový benzín a menej ako 5 % metanolu. V prípade požitia lepidla 
nevyvolávajte zvracanie, ale okamžite vyhľadajte lekára. 
Údržba. 
Jazda na motocykli môže byť nebezpečná a používanie rukovätí nezabráni zraneniu. Výrobca 
nezodpovedá za prípadné zranenia. 
 
Výrobok po skončení jeho životnosti ekologicky zlikvidujte. 
Vyrobené v EÚ 
 
Dovozca: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice, www.mefo.cz 


